

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР СЕРГЕЙ  ВОЛЧКОВ (+ ГРУППА)  сентябрь 2018
При получении внесите Ваши предложения красным цветом.
Оффер направлять на manokhinalexey@gmail.com
PA :
 Стерео, акустические системы только туровых серий, не менее 3 полос (SUB, LOW/MID, HIGH) с активным разделением. SUB и FRONT FILL - отдельные миксы.
 Необходимый уровень звукового давления, A-взвешенный 95 дБ
В каждом конкретном случае требуется обсуждение дизайна PA. Пожалуйста, свяжитесь со звукоинженером.
Console:
 YAMAHA CL5 + RIO3224-d
Штатное освещение
Актуальная версия firmware
Расположение в центре зала
Apple AirPort Express

INPUT LIST:
	CH:
	DESCRIPTION:
	MIC/LINE/DI:
	STANDS:

	1
	BD out
	BETA 52
	SHORT

	2
	BD in
	BETA 91
	

	3
	SNARE top
	SM 57
	SHORT

	4
	SNARE bottom
	SM 57
	SHORT

	5
	HH
	SM 81
	SHORT

	6
	R.Tom 1
	E 604
	

	7
	R.Tom 2
	
	

	8
	F.Tom
	
	

	9
	OH L
	SM81
	BOOM

	10
	OH R
	
	BOOM

	11
	CHIMES
	SM81
	SHORT

	12
	BASS DI
	DI BOX
	

	13
	GTR L
	DI BOX
	

	14
	GTR R
	DI BOX
	

	15
	  AC GTR
	DI BOX
	

	16
	SAX
	SM58
	BOOM

	17
	KEY 1L nord
	DI BOX
	

	18
	KEY 1R nord
	DI BOX
	

	19
	KEY 2L motif
	DI BOX
	

	20
	KEY 2R motif
	DI BOX
	

	21
	LEAD VOC 
	OWN WIRELESS
	STRAIGHT

	22
	LEAD VOC MON
	SPLIT 21 ch
	ROUND BASE

	23
	AMBIENT L
	SHOTGUN
	BOOM

	24
	AMBIENT R
	  SHOTGUN
	BOOM

	25
	SPARE VOC
	SM58 on/off switch
	BOOM



































Monitors:

1. Напольные мониторы 5 штук, 4 микса
2. Сабвуфер для барабанщика (40-100Гц)
3. Маленький пульт с выходом для наушников для барабанщика
4. Sennheiser ew 300 IEM G3  3 комплекта со штатными наушниками, комбайнер, направленная антенна.


	RIO outs
	NAME:
	DESCRIPTION & QTY:

	1
	Front
	12-15’’ 2 box

	2
	Key 2
	12-15’’ 1 box

	3
	Sax
	12-15’’ 1 box

	4
	Bass
	12-15’’ 1 box

	5-6
	Key 1
	IEM1

	7-8
	Drums
	Sub  18'' + stereo Line in
в маленький   пульт у барабанов

	  9-10
	Guitar
	IEM 2

	11-12
	Vocal
	IEM3
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Backline:

     1.Барабаны: Yamaha, DW, PEARL, TAMA, PREMIER, SONOR, SPAUN – проф. серий: 
	 BD 	– 22”; 
	 RT 	– 10”, 12’’; 
	 FT 	– 16”;
      SN     – 14’’
     Пластики не учебные!!!
	5 стоек под тарелки (heavy); 1 стойка под хай-хет (с замком в комплекте); педаль (IRON COBRA).	
	1 стойка под малый барабан, стул.
     Набор тарелок ZILDJIAN A-Custom   HIHAT 13’[14’]; 3 CRASH 16’/17'/18’; RIDE 20’[22’]. Барабанщик приезжает только с палочками и наушниками!
					
	Важно!  Все в исправном и надёжном состоянии, с фетрами и зажимами, плюс ключ для настройки барабанов. Обязательно наличие рядом сетевой розетки. Барабанный подиум 2х3 м., высотой 40 см. Обязателен на сольных концертах и на сценах более 6х4 м. Передняя часть подиума закрыта тканью или другим материалом, по цвету совпадающим с цветом задника сцены.

2.Бас: T.C. Electronic / EBS / Aguilar / TEC AMP / Genz-Benz / MarkBass / Epifani.
 	«Голова»  + «Кабинет» (4x10''+1'' минимум), должен быть поднят на высоту 1,2м.
    Инструментальный кабель

3. Гитара: без усилителя. 
Электрогитара Fender Stratocaster, c ремнем. Три инструментальных кабеля

4.Клавишные 1: Clavia Nord Stage2 88 + родная педаль Sustain, банкетка 

            При наличии на площадке концертного рояля 
                         сообщите нам об этом!!!
.
5.Клавишные 2: Yamaha Motif XS, XF 7,8 + родная педаль Sustain   

6. Стул для музыканта - 5 шт. Один из них барный

7. Микрофоны и стойки для микрофонов, перечисленные в input list, включая прямую стойку для лидер-вокала с держателем под радиомикрофон.

[bookmark: _GoBack]8. Ручная радиосистема SHURE UHF-R или ULXD с головой Beta58  в качестве резервной. По умолчанию в пульт не коммутируем.

Дополнительно:

Устойчивая Х–образная стойка для клавишных 	            - 2 шт.
Прозрачный акустический экран (Drums Shield) 2 м х 3 м	 -1 шт.
DI RADIAL с соответствующей коммутацией	                       -8 шт.
Стойка для гитары, в т. ч. акустической       	                       -3 шт.
Пюпитр с подсветкой                        	                    		  -9 шт.
Батарейки AA Duracell                                                                  -14 шт.
Батарейки 9V                                                                                -2 шт. 


Важно!  Все кабели на сцене должны быть подключены до начала саундчека и проложены так, чтобы не мешать Артисту и музыкантам.
Пожалуйста, проведите проверку всех линий.

                                          

СЦЕНА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ

 Минимальная площадь сцены 6 Х 4 м. 
    Звукоинженер группы прибывает на площадку за 1 час до прибытия основного коллектива (музыкантов) для настройки. К этому моменту оборудование должно быть подключено и готово к работе. 
  Вход зрителей в зал до окончания настройки категорически не допускается (даже если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам). 
  На открытой площадке, над сценой и F.O.H. пультом должна быть крыша.
 Температура воздуха на концертной площадке 18-25°C




Общие Требования:
Всё оборудование должно быть исправно, расставлено в соответствии со STAGE PLAN, подключено и проверено согласно INPUT LIST до прихода звукоинженера и технической команды артиста, не позднее 4-х часов до начала концерта! 
   Технический и административный состав коллектива Сергея Волчкова оставляет за собой право отмены концерта, без последующего ущемления прав группы, включая финансовые, при невыполнении или невнимательном отношении к настоящему райдеру. В том числе основанием к отмене может служить сокращение времени отстройки звука.
      Во время настройки и концерта около пульта и на сцене должны постоянно находиться технические специалисты принимающей стороны, способные устранить любые возникающие проблемы в оборудовании.

 Световое Оборудование:

Концертная площадка должна иметь min 3 линии световых приборов:
Контровая линейка – 8 приборов BEAM/SPOT 575/1200 или аналогичных LED.
Центральная линия – располагается над музыкантами по 1/3 сцены. – приборы WASH 575/1200 или аналогичных LED.
Лобовая линейка или вынос – для ровной заливки авансцены и лиц артиста и музыкантов – приборы WASH 575/1200 или аналогичных LED, с CTC-фильтрами.

Необходимо применение генератора тумана HAZER!!! Приборы BLINDER MOLFEY в конфигурации 2х1, 2х2, 2х4 располагаются на  полу(!!) вдоль задника сцены за линией барабанов.
        На сцене желательно применение BEAM  (например по задней линии сцены )  и стробоскопов (по направлению в зал и по согласованию).
Все приборы должны быть исправны, с новыми лампами, управляемыми по протоколам DMX512 или ArtNet.
В зале необходимы 2 прожектора следящего света мощностью не менее 1200 Вт с возможностью плавного управления размером светового пятна и его яркостью. Между световым пультом и операторами пушек должна быть внутренняя радио/проводная связь. 
Работа светового оборудования не должна вызывать шумов в звуковой системе.
Требуемый персонал по свету: оператор пульта, два «пушкаря».
Возможности светового пульта должны соответствовать нижеперечисленным требованиям по световой программе.



Требования по подготовке световой программы:

1. Запрограммировать от 10-ти динамических сцен для быстрых песен, и от 6-ти для медленных. При этом лучи от динамических приборов не должны попадать в глаза публике!! Наличие в приборах гобо и призм обязательно! 
2. ПО ВОЗМОЖНОСТИ направить на каждого из аккомпанирующих музыкантов статичные лучи с пятном небольшого диаметра. Для первой линии музыкантов (Key1, Sax) желательно использовать фронтальные приборы, для остальных (Key 2, Drums, Bass, Guitar )- центральные или контровые. Для барабанщика желательно, при возможности, два луча.
Предусмотреть управление яркостью каждого луча (в случае с барабанщиком-двух лучей на один фейдер) с помощью отдельных фейдеров и предоставить доступ к ним представителю артиста. (при отсутствии возможности осветить всех музыкантов-предусмотреть освещение Key1 и Sax, но желательно не динамичными приборами!! В идеале-освещение театральными парами с выносов тёплым белым светом с регулирующейся яркостью)
3.  Запрограммировать не менее 4-х контровых «бимов» для формирования группы лучей, сходящихся в пятно на месте солиста. Это пятно не должно выходить за линию сценических мониторов. Схождение этих лучей должно быть запрограммированы как отдельный шаг на клавишу. 
По необходимости доступ к этой функции должен быть предоставлен представителю артиста.
4. Предусмотреть фронтальную статичную заливку сцены с возможностью выбора цвета (не менее 6-ти) и регулировки яркости. Для белой заливки запрограммировать отдельный фейдер с возможностью предоставления доступа к нему представителю артиста, она используется для освещения сцены между песнями.
5. Также управление BLINDERS должно быть предоставлено представителю артиста (на фейдер+кнопка).
6. Вышеперечисленные фейдеры должны быть расположены рядом, в доступе представителя Артиста и в месте, не создающим помех для деятельности оператора пульта.  
7. Желательный порядок расположения фейдеров и кнопок для представителя Артиста:

7.1 При возможности освещения всех музыкантов:
-Клавиши 1
-Гитара
-Барабаны
-Бас
-Клавиши 2
-Саксофон
-Яркая заливка сцены для аплодисментов

7.2 При отсутствии возможности освещения всех музыкантов:
-Клавиши 1
-Саксофон
-Яркая заливка сцены

Пожалуйста, подпишите фейдеры.
В прямом доступе управление  BLINDERS и схождения «бимов» на солиста.


Директор коллектива: Чижов Тимофей +7-925-748-9607, 7489607@mail.ru

Звукоинженер: Манохин Алексей +7-962-998-9796, manokhinalexey@gmail.com




СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ

STAGE PLAN
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